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GNV ATF II 
Жидкость для автоматических трансмиссий 

 

Всесезонная жидкость для автоматических коробок передач. Отвечает требованиям классификации General 
Motors Dexron IID, а также спецификации MB 236.5, Voith H55.6335.XX. 
Продукт GNV ATF II разработан на основе высококачественных базовых масел и сбалансированного 
многофункционального пакета присадок. 
 
Применение 
GNV ATF II рекомендуется для большинства автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей. 
Жидкость также пригодна для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и некоторых 
механических трансмиссий, для которых предписана жидкость для автоматических трансмиссий. Вязкость 
масла GNV ATF II при 40°С соответствует классу ISO VG 32.  
Жидкость GNV ATF II совместима со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных 
механизмах. 
 
Спецификации 

GM Dexron IID 
Allison C4 

MB 236.1/236.5/236.7 
MAN 339 Typе Z1/V1 
Voith H55.6335 
Volvo 97340/97325/97335 

Caterpillar TO-2 
GM TASA 
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11В/14А/17C 

Komatsu Dresser B22-0004 

Ford ESP-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H/ESD-M2C186-A/SQM-2C9010-A/ 
SQM-2C9010-B/WSP-M2C185-A 

Clark Form TLC-25 3M 8-83 
Chrysler MS-6704A 

 
Типовые физико-химические свойства 

Наименование показателя Метод испытания Значение 
Плотность при 20°C, кг/м3 ASTM D 4052 860 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D 445 7,41 
Индекс вязкости ASTM D 2270 160 
Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 200 
Температура застывания, °C ASTM D 97 Минус 46 
Коррозия медной пластинки ASTM D 130 2а 
Склонность к пенообразованию 

- при 24 °С 
- при 94 °С 
- при 24 °С после испытания при 94 °С 

ASTM D 892  
20 
35 
20 

Противоизносные свойства на стенде FZG 
- ступеней нагрузки на отказ 

DIN 51354-2  
11 

 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время 
продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils. 

Доступная фасовка: 
1 л, 4 л, 20 л, 216,5 л 
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