
 

 

GNV PROGEAR TO 4 

Масла GNV PROGEAR TO 4 разработаны из специально выбранных высококачественных 
гидроочищенных базовых масел и современного функционального пакета присадок. 
Трансмиссионно-гидравлические масла обеспечивают надежную защиту и максимальную 
надёжность в течение всего срока службы оборудования. 

Применение 
GNV PROGEAR TO 4 предназначены для смазывания гидродинамических передач, трансмиссий и 
задних передач (мостов) внедорожной техники. Они также подходят для использования всех типов 
автоматических и не синхронизованных механических коробок передач внедорожной техники. 
Масла GNV PROGEAR TO 4 рекомендуются для применения в трансмиссиях с силовым 
переключением, бортовых и главных передачах, гидравлических системах и маслонаполненных 
тормозах дорожно-строительной и карьерной техники Caterpillar, Komatsu, Hitachi и других 
производителей. 
Масла GNV PROGEAR TO 4 также рекомендуется для применения в трансмиссиях производства 
Eaton, Fuller, ZF, Dana, Rockwell, в которых, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, где 
требуются масла такого типа.  
Не рекомендуются для применения в трансмиссиях сельскохозяйственной и другой техники, где 
требуются масла типа UTTO. 

Спецификации 
 SAE 10W SAE 30 

Caterpillar TO-4 

API CF/CF-2 

Allison C4 

Komatsu Dresser KES 07.868.1, KES 07.802 

DANA Powershift Transmission 

Eaton Vickers EH-1027C 

Типовые физико-химические свойства 

Показатели Метод испытания Типовые значения 

Класс вязкости  SAE 10W SAE 30 

Плотность при 20°C, кг/м3 ASTM D 4052 865 870 

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D 445 5,9 10,9 

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D 445 36 96,50 

Индекс вязкости ASTM D 2270 100 97 

Вязкость по Брукфильду при -20°C, мПа*с ASTM D 2983 4350 - 

Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 220 230 

Температура застывания, °C ASTM D 97 -35 -15 

Коррозия медной пластинки ASTM D 130 1b 1b 

Склонность к пенообразованию 
- при 24 °С 
- при 94 °С 
- при 24 °С после испытания при 94 °С 

ASTM D 892 
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Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время 
продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil. 

 
Фасовка: 20 л, 216,5 л 
  


